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Granulacia je aglomeracny proces trojfazovej zmesi s jemnozrnnou tuhou Povodca:
fazou, pri ktorom dochadza k zosilneniu aspon jedného vazobného
mechanizmu medzi ¢asticami tvoriacimi latku, v takom rozsahu, ze z tychto
castic vznika mensi pocet vacsich pevnejsich ¢astic. Pomocou granulacie
sa ziskavaju nové produkty, ako brikety, tablety, granule a iné, ktorych prof. Ing. Marian Peciar, PhD.
geometrické a fyzikalne vlastnosti su diametralne odlisné od vlastnosti Ing. Oliver Macho, PhD.
povodného praskového materialu.

doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.

Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Strojnicka fakulta,
veys Ustav procesného inZinierstva

Vyuzitie: g
Specialna konstrukcia granulatora s plochou matricou ma uplatnenie Ochrana:
pri granulovani aglomeratu na presne definovany frakény rozmer

s minimalnym vytvorenim prachového podielu, kedZe sa jedna

o pomalobezné rozpojovanie. Potencialny odberatelia mézu byt

z rdznych oblasti priemyslu, hlavne chemického, potravinarskeho
alebo farmaceutického priemyslu, ale aj pri technoldgiach spracovania
recyklovanych materialov/odpadov.

08.12.2017 podana patentova prihlaska a prihlaska uzitkového vzoru
na Urad priemyselného vlastnictva SR

Vyhody oproti existujucim rieSeniam

a stav technoloégie:

Jednym zo sp6sobov granulacie je aj vyuzitie procesu dezintegracie uz
existujucich vacsich celkov do podoby granulatu s presne definovanymi
rozmermi Castic, pricom granulator partikularneho materialu s plochou
matricou vyuziva prave tento sposob granulacie. Pred samotnou
granulaciou je nevyhnutné vytvorit z partikularneho materialu aglomerat
pozadovanych fyzikalnych vlastnosti s definovanou tvrdostou, pevnostou,
rozpustnostou a inymi definovanymi vlastnostami. Touto operaciou

moéze byt briketovanie, peletovanie, kompaktovanie medzi hladkymi
resp. profilovanymi valcami alebo extruzia, pricom produkt nie st presne
rozmerovo definované granule, ale pelety, extrudaty réznej dizky resp.
hladky nekoneény pas. Samotna operacia granulacie na granulatore
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partikularneho materialu s plochou matricou spociva v pretlacani Kancelaria spoluprace s praxou
vytvorenych aglomeratov cez presne definovanu matricu pri nizkych Slovenska technicka univerzita v Bratislave
otackach, €o v porovnani s nozovymi resp. kladivkovymi mlynmi nevytvara Vazovova 5, 812 43 Bratislava

tak rozsiahle mnozstvo prachového podielu, ktory je nevyhnutny opat e-mail: ksp@stuba.sk

vratit ako recykel na zaciatok produkcnej linky. www.ksp.stuba.sk





